




Ovikahva
Vankkarankenteinen ovikahva käännettävissä  
90°  välein riippuen halutusta asennustavasta. 

Hätävapautuskahva 
Vapautuskahva mahdollistaa nopean 
poistumisen vaara-alueelta tahattoman 
lukkiutumisen sattuessa.

Huoltolukko
Vaara-alueella työskentelyn ajaksi luki-
tuskieli voidaan lukita riippulukolla.

Lukituskieli
RFID-tekniikalla tunnistetaan luotet-
tavasti lukituskieli, kun ovi suljetaan
ja lukituskieli on lukitusmoduulissa.

Hätävapautuskahva

Kahvaosa

MGB sopii sekä vasemmalta että oikealta saranoi-
tuihin oviin. Asennuksen lisäksi myös myöhemmin 
tehtävä kätisyyden muutos on helppo ja nopea.

Turvaovien asento saattaa muuttua pitkä-
aikaisessa käytössä. MGB sallii ± 4 mm to-
leranssin X-akselilla ja ± 5 mm Z-akselilla. 
Kun poikkeamat ovat suuremmat,  MGB:n 
metallinen ohjuri ohjaa lukituskielen kohdalleen. 

Metallinen ohjuri ja lukituskieli kestävät myös  
satunnaisia oven paiskautumisia. Vahvat metalliosat 
suojaavat MGB:ta kovissa iskuissa. Lukituskielen 
vahingoittumisen estämiseksi lukituskieli pysyy si-
säänvedettynä ovikahvan ollessa  aukiasennossa.

MGB:n lukitusmoduulissa on neljä sisäänrakennet-
tua lediä. Niiden avulla käyttäjä voi jatkuvasti valvoa 
järjestelmätietoa, esim. virta kytketty, ovi lukittu, 
sähköinen lukitus aktivoitu, diagnostiikkaviestit. 
 
Tilatiedot ovat nähtävissä yhdellä vilkaisulla ja nii-
den ulostulot ovat liitettävissä  myös ohjausjärjes-
telmään.

Tärkeimmät ominaisuudet:
n 	� EUCHNER RFID-transponderiteknologia 

täyttää turvaluokkien 4 (EN 954-1),  
Ple (EN ISO 13849-1) sekä koneturvallisuus- 
standardin EN 1088 vaatimukset

n �	 Rakenteet optimoitu asennettaviksi   
	 30 – 50 mm profiileihin

n �	 Asennustoleranssi ± 4 mm  X-akselilla ja  
	 ± 5 mm Z-akselilla

n �	 Integroitu huoltolukko

n �	 Optiona hätävapautuskahva

n	 Optiona painikkeet ja merkkilamput 

n �	 Vahvat metalliosat suojaavat vahingoilta 

n �	 Lukitusmoduulin kohdistusmerkinnät  
	 helpottavat säätöä

n �	 Kätisyyden muutos helppo ja nopea

n �	 Piilotetut asennusreiät metallipinnoilla

n 	 Runko-osa korkealaatuista lasikuituvahvistettua	
	 muovia

n �	 Hätävapautuskahva voidaan asentaa myös  
	 oviin joissa on tuplaura

www.sahkolehto.fi

Haluatko ehdotuksen uudesta turva-
ratkaisusta?
 
Kerro meille juuri sinun  erikoistarpeesi. Voimme 
yhdessä kartoittaa vaatimukset, niiden aiheuttamat 
kustannukset tai säästöt sekä saavutetut käyttö-
edut. Kartoituksen pohjalta ehdotamme sopivaa ja 
kilpailukykyistä ratkaisua.

Kun pohdit sopivaa ratkaisua, ota yhteyttä!



Runkomateriaali Lasikuituvahvistettua muovia, metallivahvikkeet

Koko (L x K x S) n.  285 x 114 x 51 mm

Paino
Lukitusmoduuli 
Kahvaosa
Hätävapautuskahva

0.75 kg
1.00 kg
0.50 kg

Käyttölämpötila UB = DC 24 V -20 ... +55 °C

Suojausluokka EN IEC 60529 IP 54

Turvaluokka EN IEC 61558 III, luokka 3

Asennussuunta Vapaavalintainen

Lukitusvoima 2000 N

Liitäntä Jousiliitin (0.25 mm2  ... 1 mm2)

Käyttöjännite UB,  oikosulkusuojattu

Solenoidin käyttöjännite UBM, oikosulkusuojattu

24 V DC  +10 % / -15 %

24 V DC  +10 % / -15 %

Virran kulutus IB

Virran kulutus IBM

80 mA
 
400 mA

Turvalähdöt OA / OB (OSSD) Puolijohdelähdöt, oikosulkusuojatut

Lähtöjännite U(OA) / U(OB)

  HIGH U(OA)  /  U(OB) UB- 2V ... UB

  LOW U(OA)  /  U(OB) 0 ... 1 V DC

Kytkentävirta 1 ... 200 mA

Käyttökategoria EN IEC 60947-5-2 DC-13  24 V  200 mA 

Luokitus EN IEC 60947-5-3 PDF-M

Valvontalähdöt Oikosulkusuojatut

Lähtöjännite1) UB- 2V ... UB

Maksimi kuorma 200 mA

Kytkentätaajuus 1 Hz

n Tekniset tiedot

1) Oven asema, lukituskieli, sähköinen lukitus, 
diagnostiikka
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